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200nm ~ 10μm颗粒测量

10nm解析度

高精度、高重复率

手持、轻便

即时测试报告显示

开创性技术

特点

0-50℃, ±0.1℃ (内置）

0-50℃, ±0.5℃ (外置）

Lite 103 Pro 202 Pro 203

0.04cfm

5Pa 无杂讯解析度

5%至95%,±2% 外置传感器

0-50℃,±0.5℃ 

(外置传感器用于测试环境）

9小时连续测试,15小时间断测试

内部储存器

USB接口

74(W)x100(H)x30(D)mm

400克 (不包含配件)

0-50℃, ±0.1℃ 

(内置传感器用于测试气流）

0.1cfm以及精密的气流控制

大115 kPa，1Pa 无杂讯解析度

5%至95%，±2% 内置传感器

可替换锂电池，5小时连续测试，10小时间断测试

内部储存器及SD卡

USB接口，SD卡

82mm(W)x137mm(H)x42mm(D)

830克 (不包含配件)

规格

主要用途

颗粒大小范围

测试通道

符合标准

测试方法

气流

光源

压力

湿度测试范围

温度测试范围

显示屏

操作方法

电池

储蓄

连接方法

尺寸

重量

洁净室认证，也可测试办公室，住宅，工作区等室内环境的空气健康情况。

0.2μm (50%) 至 10μm, 可连续

无通道限制，可根据各个颗粒大小信息设置单独通道。

ISO 21501-4 (仪器规范), US FED STD 209E 以及 ISO 14644-1 (洁净室规范)

高灵敏，超低杂讯以及全补偿

高功率可控激光源，>10,000小时。全范围温度补偿及稳定性。

3.5” 彩色LCD

触摸屏及按键
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Teilch Pro 202系列使用介绍

根据ISO要求，内设符合
不同洁净室标准设置进行监控

对某一尺寸的颗粒进行长期监控
同时后台继续储存所有颗粒计数信息

在同一屏幕上显示标准颗粒的统计数据 内嵌数据图表对环境洁净度进行分析

各个不同大小颗粒的统计数据可以
导出到Excel，Matlab等软件进行统计分析

简单易懂的操作界面，可选择公制
英制单位，以及各种洁净室标准

高级功能可设定特殊颗粒尺寸的范围
进行精确测量，解析度高达10μm

还可测试符合EPA标准的PM2.5, 
PM10空气健康指标


