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掌上型HS6 DIFF電磁干擾測試儀圖例

特點 
HS6 DIFF-1000XMESG掌上型電磁干擾分析儀具有非常

低的頻寬解析度，在500MHz頻率範圍內可以達到7.45Hz, 
這是在這樣等級的產品中非常獨特的。所以在整個頻譜中

各個部分的信號細節都可以被分析。

較大的動態回應範圍（140 db）可以測量廣泛而多樣的干

擾頻率。基於EN61326-1:2006/EN55011:2007規範的標

準限制範圍可以啟用和關閉。頻寬和頻率範圍解析度可以

獨立選擇。

幅值單位可以設定為dB, dBmv, dBuV(在10m) 和dBm。幅

值範圍可以從三個範圍中選擇：0-100 dBuV, 20-120 
dBuV 或 40-140 dBuV. 為了高精度地測量幅值，頂端平整

的視窗被設定為預先值。除了這個預設視窗，還有另外8
個視窗可以選擇。

三種測量模式：普通，平均及最大值保持。普通測量模式

顯示了電磁波信號源的最終頻譜。平均測量模式可以降低

干擾信號，從而觀察到信號的諧波或載波的細節處。用戶

也可以選擇所要平均的頻譜數量。最大值保持模式可以顯

示被測信號所達到的最大等級，這個對頻率測量很有説明，

特別是顯示峰值和頻率軸交叉資訊。平均測量模式和最大

值保持模式可以手動清除，然後開始新的測量。

由於具備了針對波形的眾多標注功能，各種相位的頻譜都

可以被測量到。

這款電磁干擾分析儀也可以被用作為

普通的頻譜分析儀。配合上雙錐形

的天線或梳形天線，可以測量

10MHz到500MHz頻譜。
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功能強大的掌上型示波器HS6 DIFF-1000XMESG作為一款電磁干擾分析儀，讓使用者可以快速檢測產品是否符合電
磁干擾要求。在這樣的高性價比測試條件下，客戶可以節省將產品送至電磁相容實驗室而產生的費用及時間。電磁干
擾測試探頭組TP-EMI-HS6包含了3個磁場探頭（H field）和1個電場探頭（E filed）。三角支架可以確保探頭準確地
放置於被測器件相應位置。

HS6 DIFF-1000XMESG掌上型電磁干擾分析儀具有多視窗選件。在每個視窗中，顯示全部頻譜資料或同步顯示所選
擇的頻譜段資料。而標準的射頻頻譜分析儀只能有一個頻譜顯示窗這樣的問題，所以也不能同步放大顯示各個頻譜。
HS6 DIFF-1000XMESG掌上型電磁干擾分析儀在具備了多視窗選件下可以方便地同時觀察頻譜資料的各個部分。這
樣也可以讓用戶更充分瞭解他所分析的信號。除了頻譜資料，也可以觀察時域信號，同時分析信號的波形形狀。多視
窗功能也可以被用於時域信號分析。

·
·

·

雙錐形天線
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電磁干擾測量探頭組 TP-EMI-HS6

該測量探頭組TP-EMI-HS6是完整一套的探頭，而且方便放置於

一個手提箱內。

探頭組包含3個不同尺寸的磁場探頭和一個電場探頭。

為了將探頭連接測試儀，提供了一根較短半柔性連接線和一根長的

柔性連接線。為了達到良好的接地，也提供了一個50歐姆的端子。

三腳架可以實現將探頭精確地放置於被測物較近的地方。
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軟體

上半部軟體視窗：覆蓋了

0Hz到500MHz的全部頻

譜範圍，3個視窗分別即

時顯示了磁場頻譜。下半

部軟體視窗：全部的時域

信號及一個磁場的時域信

號的即時頻譜。

電磁干擾測量探頭組TP-EMI-HS6包含

TP-NFP-25  磁場探頭

TP-NFP-15  磁場探頭

TP-NFP-5    磁場探頭

TP-NFP-E9 電磁場探頭

三腳架 TP-3P-15

探頭連接線 TP-BNC-SMA-200

探頭連接線 TP-SMA-20

50 歐姆 BNC端子TP-BNC-T50G

手提箱 BB251

25 mm直徑, SMA 介面 

15 mm 直徑, SMA 介面

9 mm直徑, SMA介面

2 mm 探頭尖端, SMA 介面 

最大高度到18 cm 

柔性, 200 cm長, SMA 轉 BNC

半柔性, 20 cm長， SMA 轉 SMA

BNC 到 BNC, 5 cm長的接地線帶香蕉介面

255 x 210 x 60 mm


